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Karta Czestotliwosci

‘ b ’ b ‘ 1 - Przycisk 1 do przypisywania przycisku pilota do kanatu 1 karty AF43SP
2 - Przycisk 2 do przypisywania przycisku pilota do kanatu 2 karty AF43SP
3 - Przycisk CLEAR do formatowania pamieci lub kasowania pojedynczego pilota
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@/ “l @ m 4 - Dioda sygnalizacyjna LED
@\' 5 - Zlgcze AF karty czestotliwos$ci
1. CHARAKTERYSTYKA

1.1. Charakterystyka ogéina

Karta czestotliwosci AF43SP z kodem dynamicznie zmiennym opartym na standardzie kodowania KeeLog® firmy
Microchip®, dajacym najwyzszej klasy zabezpieczenie. System KeeLoq® uwazany jest za jeden z najbezpieczniejszych

na swiecie systeméw kodowania.

Karta moze by¢ instalowana we wszystkich ptytach i centralach sterujgcych, radioodbiornikach zewnetrznych (RBI lub RBE)
posiadajgcych gniazdo AF i przeznaczona jest do wspotpracy z pilotami serii SPACE (maksymalnie 36).

1.2. Charakterystyka techniczna

Zasilanie: 5 Vd.c. System kodowania: KeeLog®

Pobér mocy (max): 100 mwW Pojemnos¢é pamieci: 36 pilotéw z serii SPACE
Pobér pradu (max): 20 mA Temperatura pracy: +55°C
Czestotliwosé: 433,92MHz 20°C /ﬂ/ /ﬂ/

Zasieg: 50 + 150 m

2. KODOWANIE

2.1. Wpisywanie pilotéw do pamieci karty czestotliwosci AF43SP

1. Nacisna¢ i trzymac przycisk 1 lub 2 przez ok.2 - 3 sekundy, az dioda LED zacznie pulsowac.

2. W czasie pulsowania diody LED nalezy nacisng¢ i trzyma¢ wybrany przycisk pilota, az dioda LED zacznie Swieci¢ Swiattem
statym; karta przyjeta pierwszg transmisje radiowg z pilota.

3. Ponownie nacisng¢ ten sam przycisk pilota co poprzednio; dioda LED zgasnie na karcie AF43SP, sygnalizujgc zakonczenie
procedury wpisywania pilotéw do pamieci karty.

4. W celu wpisania kolejnego pilota nalezy wrécic¢ do pkt. 1.

Karta pozostaje w procedurze kodowania pilotow przez okres ok. 25 sekund. Jezeli nie pojawi sie sygnat z pilota po tym
czasie, to karta automatycznie przechodzi z trybu programowania do trybu pracy. Ten czas jest odliczany takze po przyjeciu
pierwszej poprawnej transmisji radiowej z pilota. Jezeli nie nastgpi druga transmisja potwierdzajgca, to po 25 sekundach
karta czestotliwosci automatycznie przejdzie w tryb pracy.

W kazdej chwili mozna przerwac procedure kodowania pilotéw do karty, naciskajgc przycisk CLEAR.

2.2. Zdalne wpisywanie pilotdw do pamieci karty czestotliwosci AF43SP

Istnieje mozliwos¢ dopisania nowego pilota, bez koniecznosci dostepu do przyciskow karty czestotliwosci. W tym celu nalezy
posiadac¢ juz wpisany pilot, z takg konfiguracjg jakg chcemy uzyska¢ w nowych dopisywanych pilotach.

Nowy pilot automatycznie przyjmuje konfiguracje wczesniej wpisanego pilota (klonuje ustawienia wczesniej wpisanego
pilota). Aby procedura zdalnego dopisania pilota zakonczyta sie powodzeniem, odlegto$¢ miedzy odbiornikiem a nadajnikiem
(pilotem) nie moze przekraczaé 25 metrow. Funkcja ta jest wigczona domysinie.

1. Nacisngc i trzymac przez ok. 16 sekund dowolny przycisk wczesniej wpisanego pilota.
2. W ciggu 25 sekund, w odstepie jednosekundowym nacisng¢ dwukrotnie dowolny przycisk nowego pilota.
\_3. W celu dopisania zdalnie kolejnego pilota nalezy wroci¢ do pkt.1. )
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/VV celu wylgczenia lub wigczenia funkcji zdalnego wpisywania pilotéw, nalezy przy wcisnietym przycisku CLR na karcie AF438I§

zatgczy¢ zasilanie, gdy dioda LED na karcie mignie:
- jeden raz, to fukcja zdalnego wpisywania pilotow jest wigczona;
- dwa razy, to funkcja zdalnego wpisywania jest wylgczona.

2.3. Usuwanie pojedynczego pilota z pamieci karty czestotliwosci AF43SP-N

Przy nacisnietym przycisku CLEAR; dioda LED pulsuje, nacisngé¢ dowolny przycisk pilota usuwanego z pamieci karty
AF43SP; dioda LED zacznie szybciej pulsowaé sygnalizujgc usuniecie pilota z pamieci karty czestotliwosci.

Jezeli dioda LED zacznie wolniej pulsowac, oznacza to, ze takiego pilota nie byto w pamieci karty i nie mozna go usungg.
Nalezy uwazac¢ na czas trzymania wcisnietego przycisku CLEAR, gdyz trzymanie go wcisnietego dtuzej niz 25-30 sekund
spowoduje skasowanie catej pamieci karty czestotliwosci.

2.4. Formatowanie pamieci karty czestotliwosci AF43SP

Nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przez ponad 25 sekund przycisk CLEAR, az dioda LED przestanie pulsowac¢ i zacznie $wiecic¢
Swiattem ciggtym. Wszystkie wpisane do tej pory piloty zostang usuniete z pamieci karty.

2.5. Reczne aktywowanie kodu karty czestotliwosci AF43SP do centrali CAME

Reczne wystanie kodu kanatu CH1 lub CH2 kraty czestotliwosci AF43SP, umozliwia wpisanie karty do dekodera radiowego
centrali CAME bez udziatu pilota. Funkcjonalnos$¢ ta daje mozliwo$¢ wpisania karty do dekodera radiowego lub testowego
uruchomienia urzgdzenia bez pomocy pilota.

Nacisg¢ przycisk kanatu 1 (lub 2) przez ok. 1,5 sekundy, az dioda LED zacznie pulsowaé. Zwalniamy przycisk. Karta jest w
opcji nauki pilota. Pozostajac w tej opcji kazde krétkie nacisniecie przycisku kanatu 1 (lub 2) powoduje wystanie kodui do
dekodera radiowego centrali CAME. Wyjscie z opcji nastepuje przez krotkie nacisniecie przycisku CLEAR.

3. DEKLARACJA ZGODNOSCI
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Deklaracja zgodnosci nr 05/2009

Producent: DANY Czestaw Trzaskowski
ul. Kotobrzeska 50
10-434 Olsztyn

Deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze produkty:

Karta radiowa typ AF43SP, Radio uniwersalne typ RE431SP, Radio uniwersalne typ
RE432SP. Pilot zdalnego sterowania typ SP2, SP4.

do ktérych odnosi si¢ deklaracja. spetniaja wymagania artykutu 3 dyrektywy 99/5/WE
(R&TTE) a tym samym wymagania nastgpujacych norm:

EN 60950 (Urzadzenia techniki informatycznej, Bezpieczenstwo. Czgsé 1
Wymagania podstawowe)

EN 300220 (Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego
(ERM), Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD), Urzadzenia radiowe do
stosowania w zakresie czgstotliwosci od 25 MHz do 1 000 MHz z
poziomami mocy do 500 mW, Czg$¢ 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca
spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy
R&TTE

EN 301 489 (Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego
(ERM): Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca
urzadzen i systemow radiowych Czgsé1: Wspdlne wymagania techniczne

Olsztyn 05.05.2009. Czeslaw Trzaskowski

DYREKTOR GENERALNY
el
mgr .Agélaw Trzaskowski
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Wyprodukowano w Polsce dla:
CAME POLAND Sp.zo.o.
05-270 Marki ul. Okdlna 48
Polska
tel. (+48) 0 22 8369920 Wszystkie dane dokfadnie sprawdzono.
E- mail: info@came.pl Ewentualne niescistosci i uwagi prosimy kierowa¢ na adres:
\_ www.came.pl dwalendzik@came.com )
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