Instrukcja montazu i obstugi moneterki MTR 18.

Urzadzenie to pozwala na przyjmowanie oplaty statej za wjazd na parking, wejscie do
ubikacji, pod prysznic itp. W wersji rozbudowanej z czytnikiem pozwala na nielimitowany wjazd / wejscie
dla oséb uprzywilejowanych. Dodatkowo wyposazone w domofon rozszerza mozliwosci zastosowania do
miejsc gdzie istnieje system ochrony osobowej. Sygnatem wyjSciowym moneterki jest zwarcie stykow
przekaznika na czas ustawiony przez uzytkownika z przedzialu 0,5sek do 25sek. Urzadzenie posiada
szerokie mozliwosci zastosowania. Sklada sie z kasety z wrzutnikiem monet oraz systemu mocowania do
podtoza (stopa) lub do Sciany (uchwyt). Ze wzgledu na swojq prostote, tatwag obstuge i bezawaryjnos¢ moze
znalez¢ zastosowanie w roznych miejscach wymagajacych statej optaty za wjazd lub wejscie. Obudowa
wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo pozwala na instalacje urzadzenia w otwartym
terenie. Trzypunktowy system ryglowania drzwiczek zapewnia wystarczajace zabezpieczenie przed
osobami niepowotanymi. Konstrukcja urzadzenia zapewnia komfortowa obstuge i dostep do elementéw
programujacych. System pomiaru temperatury wewnatrz urzadzenia i zainstalowana grzatka sprawiaja, ze
urzgdzenie moze pracowac w szerokim przedziale temperatur i wilgotnosci.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230V AC
Pobo6r mocy (max.) 160W
Temperatura pracy -20°C - +50°C
Grzatka max. 150W

Programowana cena za wejscie

Wykrywane nominaty monet

Detekcja nominaléw monet kanat A
Detekcja nominalow monet kanat B
Detekcja zetonow

Srednica monet

Grubo$¢ monet

Pewnosc¢ detekcji monet

Pojemnos¢ pojemnika monet

Czas impulsu wyjsSciowego

Max. obcigzenie stykow przekaznika wyj.
Wskaznik iloSci monet w pojemniku
Rejestracja zdarzen

Zegar czasu rzeczywistego

Masa kompletu podstawowego (stopa)
Masa kompletu rozszerzonego (stopa)
Czytnik kart (opcja)

Domofon (opcja)

od 0,10z1 do 99zt

od 0,10€, do 99€

max. 6 roznych nominatow
10gr, 20gr, 50gr, 1z}, 2z, 571
0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€, 2€
zeton CAME

od 16mm do 28mm

od 1,6mm do 2,8mm

99,8%

do 2500 monet

od 0,5sek. Do 25sek.
16A/250V AC, 16A/24V DC
opcjonalny

tak max. 16 zdarzen

tak

26kg

27kg

CAME typ TSPO1

CAME typ DMC/01

UWAGA: Urzadzenie nie wydaje reszty i umozliwia wjazd / wejscie po wrzuceniu kwoty réwnej

lub wiekszej od ustawionej ceny za wjazd / wejscie. W przypadku stosowania zetonu, wrzucenie zetonu
powoduje wyswietlenie kwoty ustawionej za wjazd/wejécie i odblokowanie wjazdu/wejscia. Zeton moze
by¢ stosowany jednocze$nie z monetami. W takim przypadku rezygnujemy z jednego z nominatow.

UWAGA: Urzadzenie jest fabrycznie zaprogramowane na wykrywanie i detekcje nastepujacych nominatéw
monet: kanal A PLN 10gr. 20gr. 50gr. 1z}. 2z} 5zt Kanat B EUR 10cent. 20cent. 50cent. 1IEUR. 2EUR.
Mozliwe jest wykrywanie i detekcja innych walut i nominatéw oraz zetonéw metalowych (Zetony nie moga
mieC otworow) pod warunkiem, zZe wymiary zawierajq sie w granicach: grubos¢ minimalna 1,6mm, Srednica
minimalna 16mm, grubo$¢ maksymalna 2,8mm, Srednica maksymalna 28mm. Wprowadzenie innych monet
(lub zetondw) wymaga przeprogramowania wrzutnika monet (patrz ,,Instrukcja programowania wrzutnika
monet HS-636").



Podstawowe wymiary gabarytowe moneterki przedstawiajq rysunki ponizej:

194mm | 184mm 184mm

623mm 623mm

. 154mm :
Kaseta: Widok z boku Wersja pelna Wersja podstawowa

Systemy mocowan kasety.

Tabliczka znamionowa
Numer seryjny

764mm

645mm

50mm

Stopa Podstawa stopy =~ Wspornik mocowania do $ciany. Otwory mocujace kasete,
widok od spodu.



Mocowanie kasety do stopy.

Stopa mocujgca moneterke do gruntu powinna by¢ zamocowana do
fundamentu. Minimalne wymagania co do fundamentu przedstawia
rysunek obok. Po wykonaniu otworu pod fundament, wprowadzamy
rure (peszel) na przewody. Zalecany beton to B20 (C16/20). Przed
zalaniem betonem przygotowujemy plyte montazowa z kotwami.

Polaczyc¢ 4 kotwy z plyta Zalac otwor betonem, kotwy plyty
montazowa. montazowaq zanurzy¢

® w betonie tak, zeby gorna

-« powierzchnia plyty licowata z

1 @ powierzchnia betonu.

&,

R Y

Plyta musi by¢ wypoziomowana i czysta, gwinty kotew powinny
wystawac ponad powierzchnie plyty ok. 28-30mm.

Nalezy odczekac czas wymagany na zwiazanie betonu przed ostatecznym montazem moneterki.
Po zwigzaniu betonu, wprowadzamy przewody zasilajace i sterownicze poprzez fundament i stope.
Stope do fundamentu mocujemy naktretkami M12, najlepiej zastosowa¢ nakretki samozrywalne.
Posadawiamy kasete na stope, wprowadzajqc przewody zasilajace i sterownicze do kasety. Kasete
mocujemy trzema nakretkami M12.




Mocowanie kasety do Sciany.

Wyznaczamy punkty mocowania Osadzamy kolki rozporowe w Usuwamy zaSlepke w plecach

oraz punkt wprowadzenia Scianie. Mocujemy wspornik kasety. Posadawiamy kasete na
przewodow zasilajacych dwoma dolnymi $rubami, wsporniku, uprzednio
przyktadajac wspornik do $ciany.  uprzednio wprowadzajgc wprowadzajac przewody
Szczelina do wprowadzenia przewody zasilajace przez zasilajace do kasety. Mocujemy
przewodow znajduje sie w dole szczeline. kasete trzecig, gérna, Sruba.
wspornika.



Instrukcja obslugi moneterki MTR 18.

Przykladowo:

Przy zmianie waluty moze to byc¢:

Moneterka umozliwia podlaczenie roznych urzadzen wspolpracujacych, takich jak czytnik kart (CAME typ
TSPO01), domofon (BPT, typ DMC/01), lub inne zasilane napieciem 12V DC. Wyjscie sygnalowe moneterki

Podlaczenia zewnetrzne.

CEAN JO0M Pl

Zasilanie sieciowe nalezy podtaczy¢ do zaciskow na dole obudowy
moneterki pod pojemnikiem na monety, po zamocowaniu moneterki
do stopy. Terminal srodkowy to uziemienie. Kabel zasilajacy
powinien by¢ przymocowany zaciskiem widocznym obok terminala
podiaczeniowego. Po wlaczeniu zasilania pojawi sie witacz sktadajacy
sie z trzech stow: CENA, ,,kwota” i PLN.

to styki przekaznika normalnie otwarte (NO). Opis terminali podaczeniowych pokazuje rysunek ponize;j.

Impuls START NO
domofon 12VDC rygiérl
Bezpiecznik 1A/230V F

Zasilanie
230V AC

Funkcje przyciskéw i programowanie.

1. CLR
2. PROG

T, : 3.
[EelioRo2122232425Re]Y
ARENEEREERAEE]

CLR |PROG O 0k ¥

Jofefefee

4. Ok
5.+

Od lewej strony widoczne przyciski to:

przycisk kasowania kwoty i liczby monet w
pojemniku przy opréznianiu.
przycisk wejscia w opcje programowania.

przycisk <3 powrotu

przycisk zatwierdzania

przycisk ustawiania warto$ci i poruszania sie
po menu

jak wyzej tylko w przeciwnym kierunku



1. Programowanie — Ustawianie

Programowanie moneterki z ustawieniami podstawowych parametrow pracy odbywa sie za pomoca
przyciskoéw na plytce drukowanej. Dodatkowe opcje ustawiania i odczytywanie zdarzen sg dostepne za
pomoca aplikacji komputerowej po podiaczeniu komputera do ztacza PC za pomoca dedykowanej
przejsciowki USB.

Po nacisnieciu przycisku PROG na wyswietlaczu pojawi sie napis Prog . Przyciskami + i - mozemy
poruszac sie w gore badz w dét menu glownego. Kolejno pojawiajq sie opcje programowania jak na
rysunku ponizej (tu przy poruszaniu sie w kierunku ,,+”) . Po wybraniu opcji programowania (ustawiania),
potwierdzamy wybor przyciskiem Ok. Uklad wchodzi do wybranej opcji. W kazdym momencie mozemy
powrdci¢ do menu glownego lub wyjs¢ z programowania naciskajac przycisk (3 return bez
zapisywania zmian.

m+
> M Ustawianie godziny zegara.
=+

Ustawianie daty zegara.

Ustawianie czasu trwania impulsu wyjsciowego.
Odczyt iloSci monet w pojemniku.
Odczyt temperatury plytki drukowanej.

Wybor rodzaju waluty (Currency).

m Ustawianie ceny za wejsScie/wjazd.

+

l.a. Ustawianie godziny zegara (HOUr).

Po potwierdzeniu wyboru ustawiania godziny zegara, na wyswietlaczu pojawi sie aktualny czas zegara w
formacie 24h. Przyciskami ‘+’, ‘-’ ustawiamy zadana godzine. Po zatwierdzeniu przyciskiem Ok, mozemy
ustawi¢ minuty za pomocg przyciskow ‘+’; ‘-’. Po ustawieniu minut, nacisniecie przycisku Ok spowoduje
zapis ustawionego czasu do pamieci i przejscie z procedury ustawiania czasu do menu gtéwnego PROG.
Mozliwe jest wybranie innej opcji lub wyjscie z programowania za pomocg przycisku ‘3 .

1.b. Ustawianie daty zegara (dAtE).

Po zatwierdzeniu wyboru ustawiania daty, na wyswietlaczu pojawi sie aktualnie ustawiony rok.

Rok mozna ustawi¢ od 2000 do 2099. Przyciskami ‘+’°, ‘- wybieramy wilasciwy rok i zatwierdzamy
przyciskiem Ok. Na wyswietlaczu pojawi sie aktualnie ustawiony miesigc i dzien miesigca. Przyciskami
‘+?, ‘-> ustawiamy miesigc, zatwierdzamy przyciskiem Ok. Teraz mozna ustawi¢ dzien miesigca ponownie
uzywajac przyciskow ‘+’°; ‘-’. Po zatwierdzeniu przyciskiem Ok, pojawia sie aktualnie ustawiony dzien



tygodnia (poniedziatek to nr 1). Ustawiamy dzien tygodnia i naciskamy przycisk Ok. Uktad przechodzi do
menu glownego PROG. Mozliwe jest wybranie innej opcji lub wyjscie z programowania za pomoca

przycisku (3 .

1.c. Ustawianie czasu trwania impulsu wyjsciowego (OPEn).

Po zatwierdzeniu wyboru ustawiania czasu impulsu wyjsciowego przyciskiem Ok, na wyswietlaczu pojawi
sie aktualnie ustawiony czas. Przyciskami ‘+’, ‘-> dokonujemy zmiany czasu. Po zatwierdzeniu przyciskiem
Ok, uk}ad zapisuje nowa wartos¢ i wraca do menu gléwnego PROG. Mozliwe jest wybranie

innej opcji lub wyjscie z programowania za pomocg przycisku (3

1.d. Odczyt ilosci monet w pojemniku (Coin).

Po zatwierdzeniu wyboru odczytu iloSci monet w pojemniku przyciskiem Ok, na wySwietlaczu pojawi sie
aktualna ilo$¢ monet w pojemniku. Ponowne nacisniecie przycisku Ok spowoduje przejscie do menu
glownego PROG. Mozliwe jest wybranie innej opcji lub wyjscie z programowania za pomoca przycisku (3

1.e. Odczyt temperatury plytki drukowanej (t°C).

Po zatwierdzeniu odczytu temperatury ptytki drukowanej przyciskiem Ok, na wySwietlaczu pojawi sie
aktualna temperatura ptytki drukowanej. Ponowne nacisniecie przycisku Ok spowoduje przejscie do menu
glownego PROG. Mozliwe jest wybranie innej opcji lub wyjscie z programowania za pomoca przycisku (3

1.f. Wybér rodzaju waluty (CUrr).

Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem Ok, na wyswietlaczu pojawi sie aktualnie ustawiona waluta.
Przyciskami + lub — mozemy wybra¢ PLN lub EUR. Ponowne nacis$niecie przycisku Ok spowoduje zapis
wybranego rodzaju waluty i przejscie do menu gtéwnego PROG. Mozliwe jest wybranie innej opcji lub
wyjs$cie z programowania za pomoca przycisku (3

UWAGA: Zmiana rodzaju waluty na EUR wymaga

przelaczenia kanatu na wrzutniku z A na B. Wrzutnik jest fabrycznie
zaprogramowany na detekcje monet PLN (kanat A) i EUR (kanat B).
Wybor innej waluty niz PLN spowoduje zmiane animacji, stowo
CENA zostanie zamienione na COST.

1.g. Ustawianie ceny za wejscie/wjazd (CEnA).

Po zatwierdzeniu ustawiania ceny przyciskiem Ok, na wyswietlaczu pojawi sie aktualnie zapisana cena. W
pierwszej kolejnosci przyciskami ‘+’, ‘-’ ustawiamy ztotowki. Po zatwierdzeniu ztotowek przyciskiem Ok,
mozliwe jest ustawienie groszy tymi samymi przyciskami. Po zatwierdzeniu groszy przyciskiem OK,
nastepuje zapis ustawionej ceny i powrét do menu gtownego PROG.

Mozliwe jest wybranie innej opcji lub wyjscie z programowania za pomoca przycisku (3 .



2. Kasowanie licznika monet w pojemniku.

Po nacisnieciu przycisku CLR, na wySwietlaczu pojawig sie kolejno dwa stowa:

" Ponowne nacisniecie przycisku CLR spowoduje
wyswietlenie napisu ,,YES”, kolejne naci$niecie napisu
,N0” i tak na przemian. Po nacisnieciu przycisku Ok
m m przy wybranej opcji YES, na wyswietlaczu pojawi sie
liczba 0.00, oznacza to wyzerowanie licznika monet i uktad
przechodzi do trybu pracy normalnej, pojawia sie witacz. Nacisniecie przycisku Ok przy wybranej opcji
,n0” powoduje przejscie do trybu pracy normalnej bez kasowania licznika monet.

Eksploatacja.

Po poprawnym podlaczeniu nalezy wlozy¢ pojemnik na monety we wtasciwe miejsce. Jesli pojemnik nie
bedzie wlasciwie wtozony, po zamknieciu drzwi na wyswietlaczu pojawi sie napis Cont (container =
pojemnik). W tym stanie wrzutnik monet jest zablokowany. Moneterka nie dziata.

Sprawdzi¢ czy pojemnik zostal wsuniety do konca i jest oparty o tylng Sciane
' ’—’ obudowy. Po poprawnym umiejscowieniu pojemnika, zamknieciu drzwi i wlaczeniu
L zasilania pojawi sie witacz.

Witacz to krotki tekst ztozony z trzech kolejnych obrazow gdzie liczba pokazuje aktualnie ustawiong cene
za wejscie/wjazd. Jesli nie wykonamy programowania moneterki pozostang wartosci domyslne.

Wartosciami domysIlnymi sa:

1. Rodzaj waluty PLN.

2. Cena 0,00 PLN

3. Czas akcji (impulsu wyjsciowego) 2 sekundy.

4. Limit monet w pojemniku 2000.

5. Sygnalizacja zapeknienia pojemnika monet wigczona.

6. Czas bezczynnosci po wrzuceniu monety 45 sekund.
Czas bezczynnosci, to czas odmierzany po wrzuceniu i zaakceptowaniu monety, kiedy nie zostata
osiggnieta ustawiona cena za wjazd/wejscie, i moneterka oczekuje na nastepng monete.

Przy wartosciach domys$lnych witacz bedzie wygladat tak:

I

m m

Otwarcie drzwi powoduje wySwietlenie stowa ,,door”. Moneterka pracuje [l NS. -

normalnie i umozliwiony jest dostep do programowania. OO0l

Pojemnik na monety ma ograniczong pojemnosc. Z tego wzgledu programowo jest ustawiona maksymalna
ilos¢ monet jaka moze zosta¢ wrzucona do pojemnika. Domyslna warto$¢ to 2000 monet. Tq warto$S¢ mozna
zmieni€ przy pomocy aplikacji komputerowej ,,Moneterka”. Przy ustawieniach domyslnych jest wiaczona
sygnalizacja zapelnienia pojemnika monet, mozna ja wylaczyc¢ rowniez przy pomocy aplikacji
komputerowej.

Sygnalizowane sa cztery poziomy zapelnienia powyzej 25%, 50%, 75%, 100%. Sygnalizatorem jest kropka

dziesietna displaya. Kropka pierwsza od lewej sygnalizuje przekroczenie 25% zapelnienia, kropka druga
50% zapehienia i tak dalej. Kropka dziesietna zaswieca sie w witaczu na wolnym polu.

25% 50% 75% 100%



Moneterka dziata normalnie, jest to sygnat dla obstugi, Pozostaje ok. 10%-15% rezerwa na wypelnienie
pojemnika.

Ilo$¢ monet w pojemniku zalezy od wrzucanych nominatéw. Przyktadowa symulacja zawarta jest w tablicy
ponizej. Zatozono wspotczynnik wypelnienia 75% i rozklad nominatoéw jak w tabeli. Wymiary i waga
poszczegolnych monet pochodza ze strony Narodowego Banku Polskiego.

Ustawiona cena za wjazd/wejscie 5,50PLN
Udzial
Moneta nominalow Ilos¢ | Waga| Wartosc
w objetosci monet | [kg] |nominaléw
0,10 zt 5,00% 220 0,74 22,0 z4
0,20 zt 10,00% 351 1,51 70,1 zk
0,50 zt 25,00% 714 3,75 | 357,01z
1,00 zt 10,00% 214 1,42 | 213,6zt
2,00 zt 15,00% 312 2,16 | 623,27k
5,00 zt 35,00% 584 509 | 2917,5zt
Sumy 100,00% 2394 | 14,67 | 4203,4 z}




Instrukcja programowania wrzutnika monet HS-636.

Wrzutnik monet HS-636 jest urzadzeniem, ktore moze rozr6zni¢ 6 roznych nominatéw w kazdym z dwéch
kanatow A i B.

Oznacza to, ze mozemy zaprogramowac wrzutnik np. na dwa typy nominatow,
przyktadowo PLN i EUR. Wybor kanatu dokonuje sie za pomoca przelacznika
A<=>B.

\
BN

1. Naciskamy jednoczesnie przyciski MGN i MAX na czas ok. 2 sekund. Na
display-u wrzutnika pojawi sie symbol A.

Rys.2

2. Naciskamy przycisk SET. Na display-u pojawia sie symbol E. Jest to ustawianie iloSci nominatoéw jakie
chcemy rozrozniac. E moze przyjmowac wartosci od 1 do 6.

3. Przyciskami MGN lub MAX ustawiamy ilo$¢ nominaloéw jakie chcemy rozrézniac (tu 6). Przycisk MGN
dodaje przycisk MAX odejmuje.

4. Po ustawieniu iloSci nominatow ( tu 6), naciskamy przycisk SET. Na display-u pojawia sie symbol H1.
Jednoczesnie zaswieci sie LED nr 1. Ten symbol to wybor iloSci wzorcow monet nominatu 1, ktére beda
konieczne do wrzucenia przy programowaniu. Domyslna warto$¢ to 20 i jest to zalecana ilo$¢ wzorcow
danego nominatu. Rekomendujemy stosowanie réznych monet tego samego nominatu. Zastosowanie
jednej monety i wrzucenie jej 20 razy moze powodowac trudnosci przy detekcji tego nominatu w
normalnej pracy. Przycisk MGN dodaje przycisk MAX odejmuje. Jesli pozostawiamy wartos¢ domysing
pomijamy ustawianie naciskajac przycisk SET.

5. Kolejne nacisniecie przycisku SET powoduje pojawienie sie symbolu P1. Jest to ustawianie iloSci
impulséw wyjsciowych, ktore sg informacja o nominale monety. Przycisk MGN dodaje przycisk MAX
odejmuje. Ilosci impulséw odpowiadajace nominatom przedstawia tabelka ponizej:

Nominal 5 PLN 2PLN 1PLN 0,50 PLN | 0,20 PLN | 0,10 PLN
Ilos¢ impulsow 1 9 7 5 3 1
Nominal Zeton 2 EUR 1 EUR 0,50 EUR | 0,20 EUR 0,10 EUR
Ilo$¢ impulsow 13 9 7 5 3 1

UWAGA: Zeton mozna wprowadzi¢ zaréwno do kanahu A jak i B w miejsce jednego z nominatéw.

6. Po ustawieniu odpowiedniej ilosci impulséw, kolejne nacisniecie przycisku SET spowoduje pojawienie
sie symbolu F1. Warto$¢ F1 moze by¢ ustawiona od 1 do 20. Jest to margines doktadnosci detekcji
nominatu. Wartos¢ mniejsza to mniejszy margines bledu (wieksza precyzja), wartoS¢ wieksza to wiekszy
margines btedu (mniejsza precyzja). WartoScia domyslng jest 8 i taka warto$¢ rekomendujemy. Przycisk
MGN dodaje przycisk MAX odejmuje. Jesli zachowujemy wartos¢ domyslng to pomijamy ten krok
naciskajac przycisk SET.

7. Kolejne nacisniecie przycisku SET spowoduje przejscie do kolejnego nominatu i pojawi sie symbol H2.
Jednoczesnie zaswieci sie LED nr 2.

8. Powtarzamy kroki od 4 do 6. Na display-u beda sie wyswietlac¢ kolejno symbole H, P i F z odpowiednimi
cyframi.
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9. Po zakoniczeniu powyzszego programowania, wyswietli sie symbol A i po paru sekundach wrzutnik
przejdzie do pracy normalnej i bedzie wyswietlane ,,0” na display-u.

Testowanie wzorcow monet:

1. Naciskamy przycisk SET. Pojawia sie symbol A1 i jednocze$nie zaswieca sie LED nr 1. Wrzutnik
oczekuje na wzorce monet. Na display-u bedzie sie pojawiala liczba porzadkowa po wrzuceniu kolejnych
monet. Po wrzuceniu 20 monet diody LED zamrugajq i pojawi sie symbol A2, wrzutnik bedzie oczekiwat
na kolejne wzorce nominatow i tak dalej az do ostatniego nominatu.

2. Po ustawieniu ostatniego nominatu wrzutnik przechodzi do trybu pracy normalne;j.

UWAGA: Testowanie wzorcoéw monet nie ma limitu czasowego. Jesli chcemy przerwac testowanie, nalezy
odlaczyc¢ zasilanie.

Programowanie kanahi ,,b” przebiega analogicznie. Nalezy przelacznik kanaléw przelaczy¢ w pozycje B

(Rys.1). Nalezy powto6rzy¢ kolejno kroki od 1 do 9 opisane powyzej. W czasie programowania tego kanatu
na display-u pojawia sie prefiks ,,b”.
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Instrukcja obshugi aplikacji ,,Moneterka”.
(Windows 10)

Aplikacja ,,Moneterka” nie wymaga instalacji. Wystarczy skopiowac plik Moneterka.exe do dowolnego
miejsca i uruchomi¢ aplikacje klikajac dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w plik.
Po uruchomieniu aplikacji pojawia sie
R ——— ekran startowy bez jakichkolwiek
e T | danych. Dane pojawig sie dopiero po
o B BO e BoHE W pobraniu zdarzen z moneterki lub po
otwarciu wczesniej zapisanych danych.
W celu skomunikowania moneterki z
aplikacja nalezy podlaczy¢ kabel
polaczeniowy z przejsciéwka USB do
moneterki i komputera (Rys.1). W
momencie podigczania przejSciowki do
gniazda USB w komputerze, dwie diody
LED w przej$ciéwce powinny
zamrugac. Oznacza to, ze komputer
rozpoznat urzadzenie i komunikacja
powinna dziata¢. Po podiaczeniu kabla
do moneterki, na display-u pojawi sie
symbol ,,PC”. Sterownik moneterki
przechodzi w tym momencie do trybu pracy z aplikacjg. Wrzutnik zostaje zablokowany i moneterka nie
dziata. Nie funkcjonuje réwniez zapisywanie zdarzen.
UWAGA: Jesli komputer nie rozpoznaje przejsciowki USB nalezy zainstalowac drivery. Drivery sa
zalaczone w katalogu USB_driver_CDM 2.06.00.

Rodzaj Kwota llogé llogé llogé llogé llogé llosé llogé llogé
pete monet  monet 10gr  20or  S0or 12 20 5l innych Temperatura

Konwerter USB

_— ) =

Do portu Do moneterki
USB komputera

Rys.1
1. Opis okienek.

1.1.  Okienko ,,Nazwa urzadzenia”. Tu mozna umiesci¢ nazwe lub lokalizacje urzadzenia.

1.2.  Okienko ,,Id”. Tu pojawia sie numer fabryczny urzadzenia.

1.3.  Okienko ,,Data/Czas”. Tu pojawia sie czas ostatniego odczytu danych z moneterki.

1.4.  Okienko ,,Cena”. Tu pojawia sie ustawiona cena wejscia/wjazdu. Okienko jest aktywne i mozna
cene zmieniC oraz zapisa¢ do urzadzenia.

1.5.  Okienko ,,Waluta”. Tu pojawia sie aktualnie ustawiona waluta z jaka pracuje moneterka. Okienko
jest aktywne i mozna wybrac jedna z trzech walut PLN, EUR, USD oraz zapisa¢ do urzadzenia.

1.6.  Okienko ,,Limit monet”. Tu pojawia sie liczba okreslajgca maksymalng ilos¢ monet w pojemniku.
Okienko jest aktywne i mozna tg ilo$¢ zmieni¢ oraz zapisa¢ do urzadzenia.

1.7.  Okienko ,,Wskaznik zapelienia”. Tu pokazana jest informacja czy wskaznik zapekienia pojemnika
monet jest aktywny czy nie. Okienko jest aktywne i mozna to zmienia¢ oraz zapisa¢ do urzadzenia.

1.8.  Okienko ,,Czas akcji”. Tu pokazuje sie informacja o czasie trwania impulsu wyjsciowego (zwarcia
stykow przekaznika wyjsciowego). Okienko jest aktywne i mozna tq wartos¢ zmieni¢ oraz zapisac
do urzadzenia.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Okienko ,,Czas bezczynnosci”. Tu pokazuje sie czas bezczynnosci. Czas bezczynnosci, to czas
odmierzany po wrzuceniu i zaakceptowaniu monety, kiedy nie zostala osiagnieta ustawiona cena za
wijazd/wejScie, i moneterka oczekuje na nastepna monete. Okienko jest aktywne i mozna ta warto$¢
zmienic oraz zapisac do urzadzenia.

Okienko ,,Czas pracy”. Tu pokazany jest catkowity czas pracy moneterki od momentu jej
podiaczenia. Okienko nieaktywne.

Okienko gléwne z listg zdarzen. Tu pokazywane sa informacje zapisywane podczas wystapienia
okreslonych zdarzen. Lista zawiera date wystgpienia zdarzenia, jego rodzaj, catkowita ilos¢ monet,
ilo$ci monet poszczeg6lnych nominatéw, ilos¢ monet innych albo Zetonéw oraz temperature ptytki
drukowanej podczas zdarzenia. Rodzaje zdarzen: zanik napiecia sieciowego, otwarcie drzwiczek,
wysuniety pojemnik monet, kasowanie licznika monet, kasowanie listy zdarzen.

Okienko dolne, to okienko logéw. Tu pokazuja sie informacje systemowe o wykonanych
poleceniach i btedach.

2. Praca z aplikacja, zakladka ,,Narzedzia”.

2.1. Po uruchomieniu aplikacji i pokazaniu sie ekranu startowego w zaktadce ,,Narzedzia” wybieramy opcje
,Pobierz” i klikamy w nig lewym przyciskiem myszki.

Narzedzia | Pomoc

Pobierz

Zapisz k1
Ustaw czas Nskaink zapelnienia  Czas akoii[s]  Czas bezczymnoscils]  Czas pracy ]

Ustaw ID ] Wylaczony [oo B B [
Kalibruj RTC

Kasuj zdarzenia

e Bosé  Bosé  Bosé  Bosé  losé
bt 10or  20or  S0gr T2 2l

loié  losé
Praywré¢ ustawienia fabryczne 5 innych
Kasuj licznik monet

Jesli w pamieci moneterki znajduje sie
chociaz jedno zdarzenie, to po chwili na
ekranie pokazuje sie lista zdarzen, a
powyzej wszystkie aktualne ustawienia
oraz data i czas odczytania zdarzen.

Nazwa uzadzenia |

[} Data/Czas 2018-09-04 20:10:34
Cena Walta
foo B [Pv v 20 ElE Wy 20 B s i [232 ]

UWAGA: Jesli po kliknieciu w opcje
,,Pobierz” nic sie nie dzieje to mogq by¢
dwie tego przyczyny: pierwsza to brak
zdarzen w pamieci urzadzenia, a druga
to nieustawiony zegar w urzadzeniu.
Nalezy w takim przypadku wywota¢
jakie$ zdarzenie np. wysuna¢ pojemnik
monet. Zeby poprawnie wywola¢
zdarzenie z jego zapisem, trzeba
odlaczy¢ na tq chwile urzadzenie od
komputera. Jesli to nie pomaga nalezy
ustawi¢ w urzadzeniu czas wybierajac
opcje ,,Ustaw Czas” w zakladce
,Narzedzia.

2 Pomoc

Limt monet  Wskainik zapelnienia ~ Czas akgji[s] Czas bezczynnosci[s] ~ Czas pracy h]

2.2. Opcja ,Zapisz”.

Wszelkie zmiany na ekranie aplikacji w
okienkach aktywnych sa

wprowadzane do urzadzenia za pomoca
tej opcji.

2.3. Opcja ,Ustaw czas”.

Wybranie tej opcji powoduje
wprowadzenie aktualnie ustawionego

czasu w komputerze do urzadzenia.

24.

Opcja ,,Ustaw ID”.
Opcja dostepna wytacznie dla serwisu.
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2.5. Opcja ,Kalibruj RTC”.
Opcja dla zaawansowanych uzytkownikow.
Po wybraniu opcji ,,Kalibruj RTC” pojawi sie okienko gdzie mozna wpisa¢ poprawke.

Zegar RTC w urzadzeniu ma mozliwos¢

Plik  Narzedzia Pomoc

| _, kalibracji. Jesli stwierdzimy, ze zegar w
Id (18 8 191824 Data/Czas 2018 4 21 42 . . ., . .
Cena Waluta Limit monet Wskaink zapelnienia  Czas akcji[s] Czas bezczynnosci [s]  Czas pracy ] uqudZenlu SIQ SpOana lub SpleSZy,
500 T v| [2000 O Wiaczony 20 2] 45 2 [2132 . , .
mozna to skorygowac. Procedura jest
i Pobdsors g e Ty By By G m S me  Tewewn nastepujaca: w pierwszej kolejnosci
v EIEEIREEE] Awana zasiania 648 L 1 1 5 |2 7 0 2 . . . , .
2018-09-04 09:54 | Kasowanie sty zdarzert | 64,8 E2RE 1 1 % |2 7 0 252 naleZy dOk}adnle WyllCZyC, na pOdStane

dtuzszej (minimum 30 dni) obserwacji, o
ile ppm zegar sie spoznia lub spieszy.
Znajac ta wielkos¢ wyliczamy
poprawke, ktora potem wprowadzimy za
pomoca aplikacji. Zegar ma
mozliwos¢ wprowadzenia poprawki od
-31 do +31. Ujemna poprawka op6znia
zegar, dodatnia poprawka przyspiesza.
RSO TS T S e - Jeden krok poprawki to + 4,068ppm dla
e wartoci dodatnich lub -2,034ppm dla
warto$ci ujemnych Przykladowo, jesli
zegar spieszy sie 30ppm, a odczytana poprawka jest ,,0” (zero), to musimy wprowadzi¢ poprawke ujemna.
Wyliczamy to nastepujaco: 30ppm/2,034pp = 14,75. Zaokraglamy to do 15 i jest to wartos¢ poprawki.
Poniewaz musimy wprowadzi¢ poprawke ujemna, wpisujemy w okienko -15. Naciskamy przycisk ,,Ustaw”
i poprawka zostaje zapisana w urzadzeniu.
Jesli w okienku pojawia sie inna warto$¢ niz ,,0”, a poruszamy sie np. w zakresie ujemnych poprawek, to
wystarczy skorygowac poprawke o wyliczong. Nie moze jednak sumaryczna poprawka wyjs¢ z zakresu
ujemnego. Jesli jednak widac¢, ze poprawka moze wejs¢ w zakres dodatni, to nalezy zrobi¢ to dwuetapowo,
oddzielnie dla zakresu ujemnego do zera i potem dotozy¢ poprawke dodatnia.

Kalibracja RTC

2.6. Opcja ,Kasuj zdarzenia”

Opcja ta umozliwia wykasowanie fizyczne listy zdarzen. Poniewaz kasowanie listy zdarzen tez jest
zdarzeniem, na ekranie po chwili pokaze sie tylko to jedno zdarzenie.

2.7. Opcja,,Przywro¢ ustawienia fabryczne”

Ta opcja pozwala przywroci¢ ustawienia domyslne aplikacji. Ustawienia domyslne to:

1. Rodzaj waluty PLN.

2. Cena 0,00 PLN

3. Czas akcji (impulsu wyjsciowego) 2 sekundy.

4. Limit monet w pojemniku 2000.

5. Sygnalizacja zapelnienia pojemnika monet wlaczona.
6. Czas bezczynnosci po wrzuceniu monety 45 sekund.
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2.8. Opcja ,Kasuj licznik monet”

Ta opcja kasuje ilosci monet wszystkich nominatéw, ilo$¢ catkowita monet, a takze wartos¢
catkowitg monet zawartych w pojemniku. Opcji tej nalezy uzywac wylacznie po oproznieniu pojemnika
monet. To zdarzenie podlega tez rejestracji i zapisywane jest zdarzenie przed kasowaniem i bezposrednio po

nim.

3. Praca z aplikacja, zakladka ,,Plik”.

3.1. Opcja ,,Otworz”

Ta opcja umozliwia otwarcie na ekranie zapisanych wczesniej danych, czyli ustawien i listy zdarzen.
Jest to opcja wykorzystywana przy odtwarzaniu zdarzen historycznych.

Plik | Narzgdzia Pomoc

Otwérz
Zapisz Data/Czas |2018-09-04 20:15:42
D"’"”{' aluta Limtmonet  Wskanik zapelnienia  Czas akaii[s] ~ Czas bezczynnosci[s]  Czas pracy h]
Wyjscie o] 200 E R Wy 20 ][ B 2= ]
) ) Kwota  los¢  los¢  losé  loé  losé  lDos  lodé  losé
Data Rodaizdazenia  mond  mone 1090 200 Sdg T 2 5t inych emparatits

5 2

12018-09-04 20:15:31: Sending CommandGetid
: Comr

12018-09-04 20:15:31

mandGetld successfull

20:15:31: Sending Ce

2018-09-04 20:15:36: CommandGetEvent successfull
5018.08.04 201528 Gandinn CammandRatNataTimea

3.4. Opcja ,,Wyjscie”.

Ta opcja zamyka aplikacje.
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3.2. Opcja ,Zapisz”.

Opcja ta umozliwia zapis w dowolnym
miejscu pod dowolng nazwa wszystkich
danych wyswietlanych na ekranie. Stuzy
do archiwizowania danych
interesujacych dla uzytkownika.
Katalogiem domy$lnym jest podkatalog
Moneterka w katalogu Program Data na
dysku systemowym.

3.3. Opcja ,,Drukuj”

Ta opcja pozwala wydrukowac
zawartosc¢ ekranu.
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Deklaracja zgodnosci nr 04/2018

Producent: DANY Czestaw Trzaskowski
ul. Kotobrzeska 50
10-434 Olsztyn

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkty:

Moneterka typ MTR-18B oraz MTR-18EX
do ktorych odnosi si¢ deklaracja, spetniaja wymagania dyrektywy 2014/35/UE (LVD),
a tym samym wymagania nastgpujacej normy:

EN 60335-1:2012/A11:2014 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego
Bezpieczenstwo uzytkowania Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

oraz dyrektywy 2014/30/UE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC),
a tym samym wymagania nastepujacych norm:

EN 61000-6-1:2007 Czgs¢ 6-1: Normy ogoélne — Odpornos¢ w srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

EN 61000-6-2:2005 Czgsé¢ 6-2: Normy ogoélne — Odpornos¢ w srodowiskach
przemystowych

EN 61000-6-3:2007 Czes¢ 6-3: Normy ogodlne — Norma emisji w srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym 1 lekko uprzemystowionym

EN 61000-6-4:2007 Czgs¢ 6-4: Normy ogoélne — Norma emisji w srodowiskach
przemystowych

Olsztyn 30.08.2018. Czestaw Trzaskowski

PANy DYREKTOR GENERALNY

Czestaw Trzaskowski

1?043;1 5Olszlyn, ul. Kotobrzeska 50
tel. 0-89/534 4100, 534 54 44, fax 534 30 55 ri staw Trzaskowski
NIP 739-030-58-56, Regon 004447880 - - '

Salon Sprzedazy
Olsztyn ul. Kofobrzeska 50, tel. +48 89 534 41 00 E-mail: handel@danysc.com.pl
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